
Kultyp Kulvikt Ballistisk koefficient Produktnummer

[Missing text '/bullet­type/' for

'Swedish']
3,5 g / 54 gr 0,245 20157352

Hastighet

V V V V

980 (m/s) / 3215 (f/s) 848 (m/s) / 2817 (f/s) 727 (m/s) / 2451 (f/s) 617 (m/s) / 2115 (f/s)

Anslagsenergi

E E E E

1681 (J) / 1240 (ft.­lb.) 1258 (J) / 951 (ft.­lb.) 926 (J) / 721 (ft.­lb.) 667 (J) / 536 (ft.­lb.)

Inskjutningsavstånd i meter Kulebanehöjd i förhållande till siktlinjen då denna ligger 40 mm över

pipans centrum. Värden angivna för inskjutning på X meter

  50 80 100 150 200 300 m

80 ­6 ­2 ­32 ­102 ­389

100 ­5 2 ­29 ­98 ­383

150 4 17 19 ­59 ­325

200 19 41 49 44 ­236

Inskjutningsavstånd i yards Kulebanehöjd i förhållande till siktlinjen då denna ligger 1,6 inches över

pipans centrum. Värden angivna för inskjutning på X yards

  50 100 150 200 300 yds

50 0,6 0,2 ­1,5 ­9,5

100 ­0,3 ­0,8 ­2,8 ­11,5

150 ­1 0,5 ­1,8 ­9,9

TIPSTRIKE Varmint 54 gr
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https://www.norma.cc/sv/


200 0,4 1,4 1,3 ­7,2

Vindavdrift i mm vid 5 m/s rak sidvind

100 200 300 m

39 165 401

Vindavdrift i inches vid 10 m.p.h rak sidvind

100 200 300 yds

1,1 4,8 11,6
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