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e Achtung

Zur Montage der Visiereinrichtung mul3 die Waffe entladen und gesichert sein.
Vermeiden Sie den direkten Blick mit der Visiereinrichtung in Sonne,
Lichtbogen oder andere intensive Lichtquellen, um Augensch&aden
auszuschlieBen. Zum Lieferumfang gehéren Kleinteile, die nicht in
Kinderhande gehdren.

e Notice

Remove, where present, the magazine and all ammunition from your firearm.
Open the breech and ensure there is no round in the chamber. Point the
firearm in a safe direction and decock it. Engage, where possible, the safety.
Make sure to discharge the gun and put its safety catch on prior to mounting
the sight. Avoid looking directly into the sun, light arcs or other high-intensity
light sources to prevent eye damage. The equipment includes small
components. Keep away from children!

e Attention
Avant le montage du viseur, il faut décharger I'arme et la mettre en sareté.
Evitez la visée directe du soleil, d’'un arc de lumiére et de toutes autres sources
lumineuses intensives pour ne pas risquer un endommagement des yeux. La
livraison comprend de petites piéces qui n’appartiennent pas dans les mains
des enfants.

e Atencion

Para montar la mira es absolutamente necesario que se haya descargado y
asegurado el arma. No dirija su mirada directamente hacia el sol, hacia arcos
de luz u otras fuentes luminosas intensas al usar el dispositivo para no
dafiarse los ojos. El volumen de suministro incluye piezas pequefias que
deben mantenerse fuera del alcance de los nifios.

e BHMMaHue

Ana MoHTaxa npuuena opyxue criegyeT pa3psguTb M NOCTaBUTb Ha
npepoxpaHuTenb. He cMoTpute 4yepes npuuen Ha COSHUE, 3NEKTPUYECKYHO
AYyry Wnu Ha Jpyrme sipKkme MCTOYHMKM CBeTa: 3TO onacHo Ans 3peHus. B
KOMMMIEKT NOCTaBKM BXOAAT AeTanu Manoro pasmepa, KoTopble cnepyeT
AepXaTb B He4OCTYNHOM ANs AeTel MecTe.



Hinweise zur Entsorgung von Zieleinrichtungen mit Elektronikanteil

Zieleinrichtungen die Uber ein beleuchtetes Absehen

verfigen und somit einen konstruktionsbedingten

Elektronikanteil aufweisen durfen, wenn sie verbraucht

sind, nicht mit gewdhnlichem Haushaltsabfall
B Vermischt werden. Bringen Sie zur ordnungsgemalen

Behandlung, Ruckgewinnung und Recycling diese
Produkte zu den entsprechenden Sammelstellen, wo sie ohne
Gebuhren entgegengenommen werden. Die ordnungsgemalie
Entsorgung dieses Produktes bei den entsprechenden
Sammelstellen dient dem Umweltschutz und verhindert mogliche
schadliche Auswirkungen auf Mensch und Umgebung, die aus
einer unsachgemalen Handhabung von Abfall entstehen
konnen.

Hinweise zur Entsorgung von Batterien in Zieleinrichtungen

Batterien gehoren nicht in den Hausmull. Bitte

entsorgen sie verbrauchte Batterien Uber das daftr

vorgesehene Rucknahme- und Recyclingsystem. Der

Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet entladene und
B icht mehr verwendungsfahige Batterien abzugeben.

Die Ricknahme erfolgt an ausgewiesenen
Sammelstellen.




Allgemeine Informationen

Die Reflexvisiere stellen hervorragende Zieloptiken modernster Bauart dar. Sie
bieten mit ihrer geringen BaugréRe und Masse sowie der kompakten, rohrlosen
Bauform vielfaltige Einsatzmoglichkeiten bei Jagd und Sport.

Die solide Verarbeitung, die hohe optische Leistung, ansprechendes Design und die
Funktionssicherheit auch bei extremen Witterungsbedingungen werden lhnen Ihr
DOCTERsight Il unentbehrlich machen.

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

e 2 Senkschrauben M3x8 mit Innensechsrund (TORX) zur Befestigung auf der

Montageplatte
o 2 selbstklebende Dichtfolien

Befestigungsschrauben
1 Schraubendreher 0,4x2,0

1 Programmier- /Abdeckkappe
1 Knopfzelle 3V, CR 2032
Gebrauchsanleitung

Technische Daten

1 Stiftschlissel T10 mit Innensechsrund (TORX) zum Anziehen der

1 Skalenrad mit geratespezifischer Skalenscheibe

Vergrolerung

1,07x

Sichtfenster

21 mm x 15 mm

Stellbereich Hohe

+360cm /100 m

Stellbereich Seite

+270cm /100 m

Stellwert je Skalenteil

3cm /100 m

Uberdeckungsmal bei Modell:
e 3,5MOA
e 7,0 MOA

e 10cm /100 m
e 20cm /100 m

Parallaxefreie Beobachtungsentfernung

40 m

Stromversorgung

3V, CR 2032 Lithiumknopfzelle

Abmessungen L x B x H

46,0 mm x 25,4 mm x 24,3 mm

Farbe Visierpunkt

Rot

Dichtigkeit

wasserdicht

Masse ohne Montage
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Lassen Sie die Montage des DOCTERsight Il und das Einschiessen der Waffe
durch einen Bluchsenmacher vornehmen. Setzen Sie die Kappe erst nach der
Montage auf.

Inbetriebnahme

Zur Stromversorgung wird eine 3V — Lithiumbatterie CR 2032 bendtigt. Jede andere
Art der Stromversorgung ist ausgeschlossen.

Setzen Sie die Batterie auf der Unterseite des Gehaduses so in das Batteriefach ein,
dass die Aufschrift der Batterie mit der Kennzeichnung des Plus-Pols zu erkennen
ist. Eine Gefahr zur Beschadigung der Elektronik durch ein verkehrtes Einlegen der
Knopfzelle besteht nicht. Die Batterie wird zur besseren Kontaktgabe von einem
Magnet an die vergoldete Kontaktplatte auf der Leiterplatine gezogen. Die
Kontaktflache ist sauber zu halten (Reinigung mit Spiritus).

Batteriewechsel

Zum Batteriewechsel ist das DOCTERsight von der Montageplatte zu lI6sen. Das
Batteriefach befindet an der Gerateunterseite. Die verbrauchte Batterie wird durch
Ansetzen des Stiftschllssels (oder Schraubendrehers) an der Auskerbung, die sich
rechts auf der Unterseite befindet, herausgenommen. Nach dem Batteriewechsel
wird das Visier wieder auf die Montageplatte gesetzt und mit den 2 Senkschrauben
befestigt. Ein erneutes Einschiel3en ist aufgrund der Prazisionsverstiftung nicht
erforderlich.

Ein- /Ausschalten

Ein mechanischer Ein- und Ausschalter ist nicht vorhanden. Um die Elektronik
abzuschalten wird die Programmierkappe aufgesetzt. Das Aufsetzen bewirkt ein
Abschalten der Elektronik.

Beim Abnehmen der Programmierkappe legen Sie den Daumen auf die gerillte
Flache der Kappe und dricken Sie dabei etwas nach unten. Schieben Sie die Kappe
nun nach vorne damit sich diese vom Gerat abhebt.




Montage

Das DOCTERsight lasst sich aufgrund einer Vielzahl verschiedener Adapterplatten
auf nahezu alle Waffentypen problemlos montieren. ZweckmaRigerweise wird |hr
Blchsenmacher eine Montage entsprechend |hren Bedlrfnissen und dem Waffentyp
auswahlen.

Unabhangig vom verwendeten Montagetyp verfugt die Adapterplatte oberseitig Uber
4 Prazisionsstifte. Die im Lieferumfang enthaltene Dichtfolie ist auf die Adapterplatte
aufzukleben. Ziehen Sie dafur die Klebefolie ab und kleben Sie die Dichtung
entsprechend den vorgestanzten Léchern auf die Adapterplatte. Das DOCTERsight
ist nur in Verbindung mit der Dichtfolie und der Adapterplatte wasserdicht.

Setzen Sie das DOCTERsight entsprechend der Befestigungsgewinde und der
Verstiftung auf die Montageplatte auf und befestigen Sie das Gerat mit den
beigefugten Senkschrauben.

Die Kombination aus Schraubenbefestigung und Stiftsicherung verhindert ein
Verschieben der Treffpunktlage wahrend des Gebrauchs.

EinschielRen

Das optische System des DOCTERSsight Il ist ab Werk auf eine Entfernung von 40 m
parallaxefrei justiert. Es ist eine EinschieRentfernung zu wahlen, die lhren
Anforderung an das DOCTERSsight Il gerecht wird.

Das DOCTERSsight Il verfigt Uber eine getrennte Hohen- (1) und Seitenverstellung
(2). Diese sind oben und rechts am Gerat angeordnet und mit Drehrichtungspfeilen
markiert.

Die Einstellung nehmen Sie Uber die Schlitzschrauben mit beigefliigtem Skalenrad
und Schraubendreher 0,4x2,0 vor.

Achtung: Vor jeder Verstellung Arretierungsschrauben (3) 16sen.

Die Einstellungen fur Hohe und Seite kdnnen unabhangig voneinander erfolgen. Der
vorhandene Stellbereich ermdglicht sowohl den Ausgleich von Ungenauigkeiten bei
der Montage als auch eine Ballistikkorrektur. Die Seitenverstellung hat in beiden
Richtungen Endanschlage.

Bei der Hohenverstellung ist zu beachten, das der Anschlag nach unten nur im
montierten Zustand vorhanden ist.

Beachten Sie, dass es zur Klemmung der Verstellungen kommt, wenn die jeweils
andere Stellrichtung auf Anschlag geschraubt worden ist.



Verstellung in H6he und Seite

Um eine Beschadigung der Stellmechanik zu vermeiden, l6sen Sie vor jeder
Verstellung in Hohe und Seite die Arretierung (3) des Stellmechanismus. Drehen Sie
dazu die zwei Klemmschrauben an der hinteren Seite des DOCTERsight eine viertel
Umdrehung vom Endanschlag zurtick (entgegen dem Uhrzeigersinn). Verwenden Sie
dafir den beigefigten Schraubendreher 0,4x2,0. Die Verstellung muss sich
einwandfrei betatigen lassen.

Einstellung der Treffpunktlage

Zur Einstellung der Treffpunktlage ist eine Skalenscheibe im Lieferumfang enthalten.
Schieben Sie die Skalenscheibe mit der Skala zum Griff auf den mitgelieferten
Schraubendreher.

Setzen Sie nun den Schraubendreher auf die Hohen- (1) oder Seitenverstellung (2).
Entsprechend dem auf dem Gehause und dem Skalenrad angegeben Drehsinn,
erreichen Sie eine gerichtete Verstellung des Treffpunktes in Hohe oder Seite.

Zum Ablesen der Teilung verwenden Sie die Markierungen (4) neben den
Verstellungen oder eine markante Gehausekante.

zu Treffpunkt fest, so ist diese wie folgt zu korrigieren:

e Treffpunkt unterhalb des Zielpunktes (Waffe schieldt tief):
Drehen der Verstellschraube in Richtung Up

o Treffpunkt oberhalb des Zielpunktes (Waffe schiel3t hoch)
Drehen der Verstellschraube in Richtung Down

o Treffpunkt links des Zielpunktes (Waffe schiel3t links):
Drehen der Verstellschraube in Richtung R / Right

e Treffpunkt rechts des Zielpunktes (Waffe schiel3t rechts):
Drehen der Verstellschraube in Richtung L / Left

Ein Skalenteil entspricht einer Verstellung von 3 cm auf 100 m bzw. 1 Winkelminute.
Bei anderen EinschielRentfernungen andert sich der Stellwert proportional zur
Entfernung, zum Beispiel:

1,5 cm auf 50 m oder 3 mm auf 10 m



Helligkeitssteuerung des Absehens

Eine integrierte Regelelektronik tragt den unterschiedlichen Beleuchtungsverhalt-
nissen im praktischen Einsatz Rechnung. Die Leuchtpunktintensitat wird automatisch
entsprechend der Umgebungshelligkeit in Zielrichtung angepasst. Die Messung ist
analog der Augenempfindlichkeit. Ein Abdecken des an der Vorderseite des Visiers
befindlichen Sensors flhrt zu einer sichtbaren Helligkeitsreduzierung des
Leuchtpunktes. Der Sensor darf deshalb nicht von Waffenteilen verdeckt werden.

Neben der automatischen Regelung der Punkthelligkeit an die Lichtverhaltnisse in
Zielrichtung kann eine individuelle Anpassung durch die Wahl aus 3 verschiedenen
Betriebsarten (Kennlinien) erfolgen. Die aktuell gewahlte Betriebsart wird unmittelbar
nach der Abnahme der Programmierkappe Uber die zusatzliche MODE — LED (5) auf
der Oberseite des DOCTERsight angezeigt. Um storende Effekte durch diese
Anzeige zu vermeiden, ist die LED nur bei fast senkrechten Blick von oben auf das
DOCTER sight lll zu erkennen. Beachten Sie bitte auch, dal} diese Anzeige ebenfalls
an die Umgebungshelligkeit angepasst wird, um einerseits eine gute Erkennbarkeit
am Tag zu erreichen und andererseits eine Blendwirkung in der Nacht zu verhindern.

Die Kennlinien sind bevorzugten Einsatzzwecken zugeordnet:

Blinkanzahl| MODE | Merkmale Bevorzugte Verwendung
- Kennlinie mit niedrigstem Langzeit- und andere
1 Minimal . )
Energieverbrauch Spezialanwendung

Standardkurve mit

Universell
ausgewogenen Merkmalen

2 Dynamik

Angehobene Grundhelligkeit Safari, bei Rotschwéche,
3 Power |und IPSC

groRe maximale Helligkeit

Die Betriebsarten konnen in leicht vereinfachter Form so veranschaulicht werden:

10

Leuchtpunkthelligkeit

0,0001

0,1 1 10 100 1000 10000 1000

Umgebungshelligkeit in Lux



Ab Werk werden die Visiereinrichtungen mit MODE 2 (Dynamik) geliefert. Ein
Umschalten der Kennlinie ist unter Zuhilfenahme der Abdeckkappe, in der ein
Magnet integriert ist, moglich.

Anderung der Betriebsart (MODE)
Dazu ist die Kappe mit dem Magnetgeber (6) an der linken Seite zlgig auf das

Hufeisenmagnetsymbol (7) an der rechten Gerateseite zu fiuhren und nach 3
Sekunden wieder schnell zu entfernen.

Wenn das Signal erkannt wurde, erfolgt ber die Mode-LED (5) einen Moment spater
die Anzeige des neuen Zustandes. Diese Art der Umschaltung bietet einen hohen
Schutz gegen das unbeabsichtigte Umschalten durch die unkontrollierte Einwirkung
eines Magnetfeldes.

Es wird immer um einen Mode hdher geschaltet und von 3 wieder in den Zustand 1.
Die eingestellte Betriebsart wird gespeichert und steht sofort nach dem Einschalten
zur Verfugung.



Batteriewarnung

Uber die Mode — LED (5) wird signalisiert, wenn in nachster Zeit ein Batteriewechsel
vorgenommen werden sollte. Die Anzeige blinkt dann im Sekundentakt.

Bei erneutem Einschalten wird die Batteriespannung erneut Uberprift. Wenn sich die
Batterie erholen konnte oder die Lichtverhaltnisse anders sind, kann es sein, dal
zunachst keine erneute Warnung angezeigt wird. Trotz Batteriewarnung kann die
Visiereinrichtung noch langere Zeit (ca. 20% Reserve) betrieben werden. Die
Helligkeit des Leuchtpunktes geht jedoch zunehmend zurick und es kann eine
hdhere Betriebsarteneinstellung als bisher vorgenommen, erforderlich sein.

Wartung und Pflege

Benutzen Sie Brillenputzticher zur Reinigung der Optik. Die Optikflachen sollten
vorher gegebenenfalls mit einem weichen, sauberen Tuch oder Haarpinsel vorsichtig
gesaubert werden — dabei keine chemischen Losungsmittel verwenden.

Starke Verschmutzungen sollten mit destillietem Wasser entfernt werden, weil es
sonst zu Kalkablagerungen auf den Oberflachen kommen kann.

Bei etwaigen funktionsbeeintrachtigenden Beschadigungen mul® das Gerat an eine
autorisierte Servicewerkstatt eingesandt werden.

Hinweise

DOCTER Rotpunkt Reflexvisiere besitzen aufgrund ihrer Bauweise keinen
Dioptrienausgleich oder ahnliche, die Sehfehler des menschlichen Auges
ausgleichende Funktionsbaugruppen.

Alle individuellen Sehfehler des jeweiligen Schitzen wirken sich somit direkt auf die
Kontur des wahrgenommenen Leuchtpunktes aus.

Scheinbare Unrundheit, sichelférmige Verzeichnung, ,Sternenhaufen® oder
.2ausgefranste Kontur des Punktes deuten nicht auf ein defektes Gerat, sondern
vielmehr und ausschlieRlich auf eine physiologische Veranderung des Auges hin
(Astigmatismus).

Empfehlenswert ist dann die Verwendung einer korrigierenden Sehhilfe oder die
Uberprifung der Augen durch den Augenarzt.



Garantie

Wir burgen fur zwei Jahre Garantie in folgendem Umfang:

1.

In der Garantiezeit werden Beanstandungen, die auf Material- und
Verarbeitungsfehler beruhen, kostenlos behoben. Wir behalten uns vor, dieses
durch Instandsetzung, Austausch fehlerhafter Teile oder Umtausch in ein
gleichartiges, einwandfreies Erzeugnis zu tun.

Bei Inanspruchnahme der Garantie ist das optische Gerat zusammen mit dem
Kaufnachweis — versehen mit Adresse und Unterschrifft — sowie
Verkaufsdatum lhres Handlers und der Darstellung der vorliegenden
Beanstandung der zustandigen DOCTER-Vertretung auf eigene Kosten zu
ubersenden.

Anspriche auf Garantieleistung bestehen nicht bei unsachgemaler
Behandlung, Eingriffen und Reparaturen durch einen von unserer Firma nicht
autorisierten Servicedienst.

Von einer Garantie ausgenommen sind Verschleil’erscheinungen,
Verschleilteile und sonstiges Zubehor. Dies gilt auch fur diverse
Beschadigungen der Oberflache des Erzeugnisses.

Fur weitergehende mittelbare oder unmittelbare Schaden, gleich welcher Art und
Umfang, wird keine Haftung Ubernommen. Das Recht der Bundesrepublik
Deutschland hat Gultigkeit: Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.



General Information

The reflex sights are excellent aiming optics devices of up-to-date design. With their
small size and low weight as well as their compact shape without using a tube, they
offer various possibilities of use on hunting and sport.

The solid workmanship, the high optical performance, an attractive design and the
functional reliability even in case of extreme weather conditions will cause your
DOCTERsightlll to become indispensable.

Delivery Extent

The delivery extent includes:

e 2 M3x8 countersunk socket screws (TORX) to fasten to the mounting plate

2 self-adhesive sealing foils
1 screwdriver (0.4 x 2.0)

1 programming/covering cap
1 coin cell (3 V, CR 2032)
Operating instructions

Technical Data

1 T10 hexagon wrench key (TORX) to tighten the fastening screws

1 scale wheel with device-specific scale disc

Magnification

1.07x

Sight window

21 mm x 15 mm

Elevation adjustment range

+360cm /100 m

Windage adjustment range

+270cm /100 m

Adjustment value per scale division

3cm /100 m

Overlap measure in case of model:
e 3.5MOA.
e 7.0 MOA

e 10cm /100 m
e 20cm /100 m

Parallax-free sighting distance

40 m

Power supply

3V, CR 2032 lithium coin cell

Dimensions (L x W x H)

46.0 mm x 25.4 mm x 24.3 mm

Color of target dot

Red

Tightness

Water-tight

Weight (without mounting accessories)
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Let a gunsmith do the DOCTERSsight Ill mounting and the shooting adjustment
of the gun. Put on the cap not before the mounting has been completed.

Putting into Operation

For the power supply, one CR 2032 lithium battery (3 V) is needed. Any other kind of
power supply is excluded.

Insert the battery into the battery compartment at the bottom of the enclosure such
that the labeling of the battery with the marking of the plus pole is visible. A danger to
damage the electronics due to an incorrect insertion does not exist. For a better
contact, a magnet causes the battery to be pulled toward the gold-plated contact
plate on the circuit board. The contact area is to be kept clean (cleaning using spirit).

Replacing the battery

To replace the battery, the DOCTERSsight is to be removed from the mounting plate.
The battery compartment is located at the bottom of the device. The exhausted
battery is taken out by putting the wrench key (or the screwdriver) onto the notch
located at the right bottom side. When the battery has been replaced, the sight is put
back onto the mounting plate and is fastened with the 2 countersunk screws. Due to
the precision positioning pins, a new shooting adjustment is not required.

Switching on/off
A mechanical on/off switch is not present. To switch off the electronics, the
programming cap is put on. The putting-on effects a switching-off of the electronics.

When the programming cap shall be taken off, put the thumb onto the grooved area
of the cap and, at that, slightly press down. Now, push the cap forward such that it
lifts off from the device.




Mounting

Due to multitude of different adapter plates, the DOCTERsight can be mounted to
nearly all gun types without any problems. Your gunsmith will choose a convenient
mounting according to your requirement and to the gun type.

Independently of the used mounting type, the upper side of the adapter plate has 4
precision positioning pins. The sealing foil included in the delivery extend has to be
pasted onto the adapter plate. For that purpose, pull off the covering layer and paste
the seal onto the adapter plate where you have to consider the prepunched holes.
The DOCTERSsight is water-tight only if the sealing foil has been applied properly.

Put the DOCTERSsight onto the mounting plate where you have to consider the
fastening threads and the positioning pins. Then, fasten the device using the
delivered countersunk screws.

The combination of screw fastening and precision positioning pins prevents the hit
point position from shifting during the use.

Shooting Adjustment

Ex factory, the optical system of the DOCTERSsight IIl is parallax-freely adjusted to a
distance of 40 m. You have to choose a shooting adjustment distance that meets
your requirements to the DOCTERsight Ill.

The DOCTERsight Ill has an elevation adjustment element (1) and a windage
adjustment element (2) that are separate from each other. These elements are
arranged at the top or at the right side of the device and are marked with rotation
direction arrows.

You will make the adjustment through of the slotted screws using the delivered scale
wheel and the delivered screwdriver (0.4 x 2.0).

Attention: Prior to each adjustment, the locking screws (3) have to be
loosened.

The elevation adjustment and the windage adjustment can be made independently of
each other. The available adjusting range allows the compensation of inaccuracies
on mounting as well as a ballistics correction. The windage adjustment has end stops
in both directions.

In case of the elevation adjustment, there has to be considered that the end stop in
downward direction is present in the mounted state only.

Please consider that the adjustments are clamped if there has been screwed up to
the end stop in the respective different adjusting direction.



Elevation and windage adjustment

To avoid the adjustment mechanism from being damaged, loosen the locking (3) of
the adjustment mechanism before doing any elevation and/or windage adjustment.
For that purpose, cause the two clamping screws at the rear of the DOCTERSsight to
be moved back a quarter turn from the end stop (anticlockwise). To do that, use the
delivered screwdriver (0.4 x 2.0). The adjustment must be actuated without any
problems.

Adjusting the hit point position

To adjust the hit point position, a scale disc is included in the delivery extent. Push
the scale disc onto the delivered screwdriver where the scale has to be directed
toward the handle.

Now, cause the screwdriver to be set to the elevation adjustment (1) or to the
windage adjustment (2). According to the rotation sense shown on the enclosure and
on the scale wheel, you will get an aimed elevation or windage adjustment of the hit
point.

To read the division, use the markings (4) beside the adjustment elements or a
distinctive enclosure edge.

If you determine a deviation from the target point (light dot) to the hit point after the
first shoot, you can correct it as follows:

e Hit point below the target point (gun shoots too deep):
Turn the adjustment screw in the Up direction.

e Hit point above the target point (gun shoots too high):
Turn the adjustment screw in the Down direction.

e Hit point to the left of the target point (gun shoots too far left):
Turn the adjustment screw in the R (Right) direction.

e Hit point to the right of the target point (gun shoots too far right):
Turn the adjustment screw in the L (Left) direction.

One scale division corresponds to a shift of 3 cm at 100 m or to 1 angular minute. In
case of other shooting adjustment distances, the adjustment value changes
proportionally to the distance. For example:

1,5cmat50 mor3mmat 10 m



Brightness Control of Light Dot

Using an integrated control electronics, the different lighting conditions in the practical
use are considered. The light dot intensity is automatically adapted according to the
environmental brightness in target direction. The measurement is analog to the
sensitivity of the human eye. When the sensor at the front side of the sight is
covered, a visible brightness reduction of the light dot occurs. Therefore, the sensor
must not be covered by gun parts.

In addition to the automatic dot brightness adaptation to the light conditions in target
direction, an individual adaptation can be made by means of choosing from three
different operating modes (characteristic curves). Immediately after taking off the
programming cap, the currently chosen operating mode is shown by means of the
additional MODE LED (5) at the top of the DOCTERSsight. To avoid disturbing effects
due to this display, the LED is visible only when you nearly vertically look from above
onto the DOCTERSsight Ill. Please consider that this display is also adapted to the
environmental brightness to have a good visibility on the day as well as to prevent a
dazzling effect in the night.

The characteristic curves are assigned to preferred application purposes:

Number of | MODE Features Preferred use
flashes
- Curve with lowest energy Long-term and other
1 Minimal , . o
consumption special application
.| Standard curve with balanced .
2 Dynamic Universal
features
3 Power Increased basic brightness and Safari, protanolamy,
high maximum brightness IPSC

The operating modes can be demonstrated in a slightly simplified form as follows:

10

Light dot brightness

0,0001
01 1 10 100 1000 10000 1000

Environmental brightness (in lux)



Ex factory, the sight devices are delivered with  MODE 2 (Dynamic). The
characteristic curve can be changed using the covering cap in which a magnet is
being integrated.

Changing the Operating Mode (MODE)
For that purpose, the magnet area (6) at the left side of the covering cap is to be

attached quickly to the horseshoe magnet symbol (7) at the device and, after 3
seconds, is to be taken off quickly.
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When the signal has been detected, the mode LED (5) shows the new state a
moment later. This type of switching offers a high degree of protection against an
erroneous switching due to the uncontrolled effect of a magnetic field.

There is always switched upward by one mode and, from mode 3, back to the
mode 1. The set operating mode is saved and is immediately available after
switching-on.



Battery warning

The mode LED (5) signals if the battery should be replaced in the next time. Then,
the display flashes in intervals of one second.

When there is switched on again, the battery voltage is checked again. If the battery
could recover or the light conditions have changed, it can happen that a repeated
warning is not indicated for the time being. Despite the battery warning, the sight
device still can be operated for a longer time period (reserve of about 20 %).
However, the brightness of the light dot increasingly reduces and an operating mode
setting higher than that made before can be necessary.

Maintenance and Care

To clean the optics, use glasses cleaning clothes. Before doing that, the optics
surfaces should be carefully cleaned using a soft and clean cloth or a hair brush
where no chemical solvents are to be applied.

Heavy dirt should be removed using distillated water. Otherwise, furrings can occur
on the surfaces.

In case of possibly function-affecting damages, the device has to be sent to an
authorized service workshop.

Hints

Due to their specific construction, DOCTER red-dot reflex sights do not have a
diopter compensation unit or other function units that compensate for the visual
defect of the human eye.

Thus, all individual visual defects of the respective shooter have a direct effect on the
contour of the perceived light dot.

Seeming ovality, sickle-shaped distortion, "star clusters" or a "frayed" contour of the
dot do not mean a defective device, but rather and exclusively mean a physiological
change of the eye (astigmatism).

Then, it is recommended to use corrective glasses or to have the eyes checked by an
ophthalmologist.



Warranty

We grant a warranty of two years in the following extent:

1.

In the warranty time, complaints that are based on material and processing
errors are cleared free of charge. We reserve the right to do such a clearance
by repair, by replacement of defective parts or by provision of a similar,
perfectly functioning product.

If the warranty is claimed, the optical device along with the proof of purchase
(with address and signature) as well as the date of selling by your dealer and a
description of the present complaint is to be sent to the responsible DOCTER
agency, at your own expense.

Claims for warranty performances do not exist in case of improper usage,
interventions and repairs by a service provider that is not authorized by our
company.

Wear and tear, wear parts and miscellaneous accessories are excluded from a
warranty. This also applies to diverse damages of the product surface.

We do not assume any liability for further-going direct or indirect damages,
irrespective of type and extent. It applies the law of the Federal Republic of Germany.
Place of jurisdiction is Frankfurt am Main.



Informations générales

Les viseurs reflex constituent d’excellents systémes optiques de type extrémement
pointu. Avec leurs dimensions et leur poids réduits et leur forme de construction
compacte et sans tube, ils offrent de nombreuses possibilités d'utilisation pour la
chasse et le sport.

Avec leur robustesse, leur performance optique élevée, leur design attrayant et leur
sécurité fonctionnelle, votre viseur DOCTERsight Ill vous deviendra indispensable
méme dans des conditions météorologiques extrémes.

Pieces fournies

Les pieces suivantes vous sont fournies :
e 2 vis a téte plate M3x8 a six pans internes (TORX) a fixer sur la plaque de
montage
o 2 films d’étanchéité autocollants

1 clé méle coudéeT10 a six pans internes (TORX) pour serrer les vis de
fixation

1 tournevis 0,4x2,0

1 molette avec cadran spécifique a l'appareil
1 volet de programmation/recouvrement

1 pile bouton 3 V, CR 2032

Mode d’emploi

Fiche technique

Grossissement x1,07
Témoin 21 mm x 15 mm
Plage de réglage en hauteur +360cm /100 m
Plage de réglage latéral +270cm /100 m
Valeur de réglage par graduation 3cm/ 100 m
Cote de recouvrement pour modéle :

e 3,5MOA e 10cm/100m

e 7.0 MOA e 20cm /100 m
Distance d’observation sans parallaxe 40 m
Alimentation électrique Pile bouton lithium 3 V, CR 2032
Dimensions L x | x H 46,0 mm x 25,4 mm x 24,3 mm
Couleur point de visée Rouge
Etanchéité Etanche aleau
Poids non monté 259




Faites procéder au montage du DOCTERsight Ill et au réglage de I’arme par un
armurier. Ne posez le capuchon qu’aprés le montage.

Mise en marche

Pour l'alimentation électrique, il faut une pile au lithium 3 V CR 2032. Tout autre type
d’alimentation électrique est exclu.

Insérez la pile dans le compartiment a pile de la face inférieure du boitier de maniére
a pouvoir voir la mention pdle plus de la pile. Une insertion a I'envers de la pile de
bouton ne risque pas d'abimer I'électronique. Pour assurer un meilleur contact, la pile
est attirée par un aimant vers la plaque conductrice dorée de la platine conductrice.
La surface de contact doit rester propre (nettoyage a I'alcool).

Changement de la pile

Pour changer la pile, il faut détacher le DOCTERSsight de la plaque de montage. Le
compartiment a pile se trouve sur la face inférieure du boitier. La pile usagée se
retire en insérant la clé male coudée (ou le tournevis) dans I'encoche située a droite
sur la face inférieure. Aprés changement de la pile, on repose le viseur sur la plaque
de montage et on le fixe avec les deux vis a téte plate. Un nouveau réglage n'est pas
nécessaire en raison de |'assemblage de précision.

Mise en route/arrét

Il n'y a pas d’interrupteur mécanique de marche/arrét. Pour arréter le systéme
électronique, on pose le capot de programmation. Ceci provoque l'arrét du systéme
électronique.

Pour retirer le capot de programmation, mettez le pouce sur sa surface nervurée et
enfoncez le Iégérement. Poussez maintenant le capot vers l'avant pour le relever de
I'appareil.




Montage

Le DOCTERSsight peut se monter sans probléme pratiquement sur tous les types
d'armes grace a un grand nombre de plaques d’adaptation. Votre armurier choisira
judicieusement un montage adapté a vos besoins et au type d'arme.

Indépendamment du type de montage utilisé, la plaque d’adaptation est équipée sur
le dessus de 4 broches de précision. Le film d’étanchéité fourni doit étre collé sur la
plaque d'adaptation. Pour ce faire, décollez le film autocollant et collez le joint sur la
plaque d'adaptation suivant les trous pré-percés. Le DOCTERsight n'est étanche a
I'eau qu'avec le film d'étanchéité et la plaque d'adaptation.

Posez le DOCTERsight suivant le filetage de fixation et le goupillage sur le plaque de
montage sur la plague de montage et fixez I'appareil a I'aide des vis a téte plate
jointes.

Le vissage et le goupillage combinés empéchent tout décalage de la position du
point d'impact en cours d’'usage.

Réglage

Le systeme optique du DOCTERSsight Ill est réglé en usine sans parallaxe sur une
distance de 40 m. Il faut choisir une distance de réglage de tir conforme a ce que
vous attendez du DOCTERSsight IIl.

Le DOCTERSsight Il est équipé de systemes séparés de réglage en hauteur (1) et
latéral (2). Ces systémes sont placés en haut a droite de I'appareil et marqués de
fleches indiquant le sens de rotation.

Vous pouvez régler par les vis a fente avec la molette jointe et le tournevis 0,4x2,0.
Attention : avant tout réglage, enlever les vis de blocage (3).

Les réglages verticaux et latéraux peuvent se faire indépendamment. La plage de
réglage disponible permet aussi bien de compenser les imprécisions au montage que
de corriger la balistique. Le systéme de réglage latéral comporte des butées dans

les deux sens.

Lors du réglage en hauteur, il faut veiller a ce que la butée vers le bas ne soit en
place qu’apres le montage.

Veillez a bloquer les réglages une fois que l'autre sens de réglage respectif est venu
en butée.



Réglage en hauteur et |atéral

Pour éviter la détérioration du mécanisme de réglage, débloquez l'arrét (3) du
mécanisme d'ajustement avant tout réglage. Pour ce faire, dévissez les vis de
serrage de la face arriere du DOCTERSsight d’un quart de tour par rapport a la butée
(dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Utilisez a cet effet le tournevis
0,4x2,0 joint. Le systéme de réglage doit pouvoir s'actionner parfaitement.

Réglage de la position du point d'impact
Une molette est prévue pour régler la position du point d'impact. Glissez le cadran
gradué sur la poignée du tournevis fourni.

Positionnez maintenant le tournevis sur le systeme de réglage en hauteur (1) ou
latéral (2). Suivant le sens de rotation indiqué sur le boitier et la molette, vous
obtenez un réglage directionnel du point d'impact en hauteur ou latéralement.

Pour lire le pas, utilisez les marquages (4) indiqués a cété des réglages ou un bord
marqué du boitier.

;) Gon

Si, aprés le premier tir, vous constatez un écart entre le point visé (visée) et le point
d’'impact, il faut le corriger comme suit :

e Point d'impact en dessous du point visé (I'arme tire bas) :
tourner la vis de réglage vers le haut (Up)

e Point d'impact au dessus du point visé ('arme tire haut)
Tourner la vis de réglage vers le bas (Down)

e Point d'impact & gauche du point visé ('arme tire a gauche) :
tourner la vis de réglage vers la droite (R / Right)

e Point d'impact a droite du point visé ('arme tire a droite) :
tourner la vis de réglage vers la gauche (L / Left)

Un degré équivaut a un réglage de 3 cm sur 100 m ou 1 minute d’angle. Pour les
autres distances de tir, la valeur de réglage change proportionnellement a la
distance, parexemple : 1,5cmas0mou3 mma10m

Contrble de luminosité de la visée

Un régulateur électronique intégré tient compte a l'usage des diverses conditions
d'éclairage. L’intensité du point lumineux s’adapte automatiquement en fonction de la
luminosité ambiante. La mesure est analogue a la sensibilité oculaire. Un
recouvrement du capteur placé a I'avant du viseur entraine une diminution visible de
la luminosité du point lumineux. Le capteur ne doit donc pas étre masqué par des
pieces de I'arme.

Outre la régulation automatique de la luminosité ponctuelle en fonction des
conditions lumineuses dans le sens de visée, une adaptation individuelle peut étre



faite en sélectionnant parmi 3 modes de fonctionnement différents (caractéristiques).
Le mode de fonctionnement en cours s'affiche directement aprés le retrait du capot
de programmation via la LED MODE (5) supplémentaire située sur le dessus du
DOCTERsight. Pour éviter toute géne visuelle due a cet affichage, la LED ne se voit
que si on observe le DOCTER sight Il par le haut presque a la verticale. Tenez aussi
compte du fait que cet affichage est également adapté a la luminosité ambiante pour
qu'il se voie bien la journée et évite d'autre part tout effet d'éblouissement la nuit.

Les caractéristiques sont associées a des usages différents.

maximale

Nombre de MODE Caractéristiques Utilisation préférentielle
clignotements
Caractéristique a faible Utilisation de longue
1 Minimal |consommation d’énergie durée et autre
utilisation spéciale
Courbe standard avec
2 Dynamique | caractéristiques Universelle
equilibrées
Luminosité de base .
. L Safari, en cas de
3 Puissance |accrue et forte luminosité

protanomalie, IPSC

Les modes de fonctionnement peuvent étre illustrés comme suit de maniére
légerement simplifiée :

10

l'intensité du point lumineux

100 1000

Luminosité ambiante en lux

10000 1000




Les systémes de visée a MODE 2 (Dynamique) sont livrés départ usine. Il est
possible de modifier la caractéristique a l'aide du capot dans lequel est intégré un
aimant.

Changement de mode de fonctionnement (MODE)
Pour ce faire, il faut faire glisser le capot avec I'aimant (6) du c6té gauche vers le

symbole d’aimant en fer a cheval (7) placé sur la droite de l'appareil et le retirer
rapidement au bout de 3 secondes.

Une fois que le signal a été reconnu, I'affichage du nouvel état a lieu au bout d’'un
moment via la LED mode (5). Ce type de commutation assure une bonne protection
contre toute commutation inopinée due a l'effet incontrélé d’'un champ magnétique.

La commutation se fait toujours un mode plus haut et de 3 en revenant vers la
position 1. Le mode de fonctionnement réglé est sauvegardé et reste disponible dés
apres la mise en route.



Alerte pile
La LED de mode (5) signale s’il faut changer prochainement la pile. L’affichage

clignote alors toutes les secondes.

En cas de remise en marche, la tension de la pile est recontrblée. Si la pile a pu
reposer ou si les conditions lumineuses sont différentes, il est possible qu'aucune
alarme répétée ne s'affiche en premier lieu. Malgré I'alerte pile, le viseur peut encore
fonctionner un certain temps (environ 20 % de réserve). La luminosité du point
lumineux diminue toutefois progressivement et il est possible qu’un réglage du mode
de fonctionnement a un niveau plus élevé que le niveau actuel soit nécessaire.

Maintenance et entretien

Utilisez des chiffons a lunettes pour nettoyer I'optique. Les surfaces optiques doivent
au préalable étre nettoyées soigneusement avec un chiffon doux et humide ou au
pinceau -ne pas utiliser de solvants chimiques.

Les grosses impuretés doivent étre éliminées a I'eau distillée, sinon des dépoéts
calcaires peuvent se former sur les surfaces.

En cas d’éventuelles détériorations nuisant au fonctionnement, il faut envoyer
I'appareil a un atelier de SAV agréé.

Remarques

Les viseurs reflex DOCTER a point rouge, du fait de leur type de fabrication, n’ont
pas de compensation de dioptrie ou sous-ensembles fonctionnels corrigent les
défauts de vision de I'oeil humain.

Tous les défauts de vision particuliers du tireur concerné se refletent ainsi
directement sur le contour du point lumineux pergu.

Un défaut de rotondité apparent, une distorsion en forme de faucille, des ,étoiles“ ou
un ,contour frangé“ du point n'indiquent pas que l'appareil est défectueux mais
signalent par contre exclusivement une altération physiologique de [Ioeil
(astigmatisme).

Il est alors recommandé d'utiliser une correction visuelle ou de faire examiner ses
yeux par un ophtalmologiste.



Garantie

Nous accordons deux ans de garantie, couvrant :

1.

Pendant la durée de la garantie, les réclamations dues a des défauts de
matiére et de transformation sont couvertes gratuitement. Nous nous
réservons le droit d’'y remédier par remise en état, échange des piéces
défectueuses ou échange contre un produit identique en bon état de marche.

. En cas de demande de garantie, vous devez envoyer l'appareil optique

accompagné du justificatif d’achat - indiquant I'adresse et la signature — avec
la date de vente par votre revendeur et I'exposé de la réclamation a I'agence
DOCTER compétente a vos propres frais.

Il n'y a pas de droit en garantie en cas de manipulations, d’interventions et
réparations non professionnelles faites par un prestataire non agréé par notre
societe.

. Sont exclus de la garantie les phénoménes d’'usure, les pieces d’'usure et

autres accessoires. Ceci est valable aussi pour les diverses dégradations de
la surface du produit.

Pour tous autres dommages directs ou indirects dépassant ce cadre, quels qu’en
soient le type et I'étendue, aucune garantie n’est assumée. La législation de
la République Fédérale Allemande s’applique : la juridiction compétente est Frankfurt
am Main.



Informacién general

Las miras de reflexion son extraordinarios sistemas oOpticos de modernisima
construccion. Gracias a sus pequefias dimensiones y a su bajo peso, asi como a su
forma compacta y sin tubos, ofrecen multiples posibilidades de uso en la cazay en la
practica de otros deportes.

Su solida ejecucioén, su alto rendimiento éptico, su atractivo disefio y la seguridad de
su funcién incluso en condiciones climaticas extremas haran que su DOCTERSsight
le resulte indispensable.

Volumen de suministro

En el volumen de suministro se incluyen:
e 2 tornillos avellanados M3x8 con hexagono interior (TORX) para la sujecion
en la placa de montaje
e 2 laminas de sellado autoadhesivas
1 llave de pipa T10 con hexagono interior (TORX) para apretar los tornillos de
fijacion
1 destornillador 0,4x2,0
1 rueda de escala con cuadrante especifico para el aparato
1 tapa protectora/ de programacién
1 pila de botén de 3 V, CR 2032
Instrucciones de uso

Datos técnicos

Aumento 1,07x
Ventana de visién 21 mm x 15 mm
Rango de ajuste vertical +360cm /100 m
Rango de ajuste horizontal +270cm /100 m
Valor de ajuste por division de escala 3cm/ 100 m
Medida de cobertura segun modelo:

e 3,5MOA e 10cm /100 m

e 7,0 MOA e 20cm /100 m
Distancia de observacion sin paralaje 40 m
Alimentacion 3V, CR 2032 pila de boton de litio
Dimensiones L x A x A 46,0 mm x 25,4 mm x 24,3 mm
Color del punto de mira Rojo
Impermeabilidad Impermeable al agua
Peso sin montar 25¢




Solicite a un armero que realice el montaje de DOCTERsight Il y el ajuste del
arma. No coloque la tapa hasta después del montaje.

Puesta en marcha

Para la alimentacién de energia se necesita una pila de litio de 3V CR 2032. Queda
excluida cualquier otra forma de alimentacion.

La pila se coloca en el compartimento de la parte inferior de la carcasa, teniendo en
cuenta la inscripcion de la pila y la marca del polo positivo. No existe riesgo de danar
el sistema electrénico por una colocacion incorrecta de la pila. Para mejorar el
contacto, la pila queda atraida con un iman a la placa de contacto dorada en la
pletina conductora. La superficie de contacto debera mantenerse siempre limpia
(limpieza con alcohol).

Cambio de pila

Para cambiar la pila, hay que soltar la mira DOCTERsight de la placa de montaje. El
compartimento de las pilas se encuentra en la parte inferior del aparato. La pila
gastada se saca poniendo la llave de pipa (o el destornillador) en la entalladura que
hay en la parte inferior derecha. Después de cambiar la pila, la mira se vuelve a
colocar en la placa de montaje y se fija con los dos tornillos avellanados. Gracias al
sistema de clavijas de precision no es necesario volver a ajustar el arma.

Encendido/ Apagado

La mira no dispone de un interruptor mecanico de encendido y apagado. Para
apagar el sistema electrénico se coloca la tapa de programacion. De esta forma se
desconecta el sistema electrénico.

Para retirar la tapa hay que colocar el dedo pulgar en la superficie estriada vy
presionar ligeramente hacia abajo. Ahora, hay que desplazar la tapa hacia delante
para que se levante del aparato.




Montaje

Gracias a la gran diversidad de placas de adaptacion, la mira DOCTERsight puede
montarse sin problemas en practicamente todos los tipos de armas. Su armero
elegira convenientemente una forma de montaje de acuerdo con sus necesidades y
el tipo de arma.

Independientemente del tipo de montaje, la placa de adaptacion tiene en la parte
superior 4 clavijas de precision. La lamina de sellado (incluida en el suministro) debe
pegarse en la placa de adaptacion. Para ello, hay que retirar el adhesivo y pegarla
conforme a los agujeros ya estampados. La mira DOCTERsight s6lo es impermeable
al agua con la combinacion de lamina y placa de adaptacion.

La mira DOCTERsight se coloca en la placa de montaje conforme a la rosca de
fijacion y las clavijas y se fija en el aparato con los tornillos que se adjuntan.

La combinacion de fijacion con tornillos y aseguramiento con clavijas impide que la
posicion del punto de impacto se desplace durante el uso.

Ajuste

El sistema optico de DOCTERSsight Il viene ajustado de fabrica a una distancia de
40 m sin paralaje. Hay que seleccionar una distancia de ajuste que cumpla sus
expectativas en relacion a la mira DOCTERsight III.

DOCTERSsight Il tiene un ajuste vertical (1) y un ajuste horizontal (2). Se encuentran
en la parte superior y a la derecha del aparato y estan marcados con flechas de
sentido de giro.

El ajuste se realiza a través de los tornillos de cabeza ranurada con rueda de escala
y el destornillador 0,4x2,0.

Atencion: Antes de realizar cualquier ajuste, hay que soltar los tornillos de
bloqueo (3).

Los ajustes en vertical y horizontal pueden realizarse independientemente entre si.
El rango de ajuste existente hace posible tanto la compensacion de imprecisiones
durante el montaje como una correccién balistica. El ajuste horizontal tiene topes
finales en las dos direcciones.

En el ajuste en vertical hay que tener en cuenta que el tope hacia abajo sélo esta
disponible en estado montado.

Hay que tener en cuenta que pueden producirse bloqueos en los ajustes si el otro
sentido de ajuste esta atornillado hasta el tope.



Ajuste vertical y horizontal

Para evitar que el sistema mecanico de ajuste resulte deteriorado, antes de realizar
cualquier ajuste en vertical u horizontal hay que soltar el bloqueo (3) del mecanismo
de ajuste. Para ello hay que dar un cuarto de giro a los dos tornillos de apriete de la
parte trasera de DOCTERSsight desde el tope (en sentido contrario a las agujas del
reloj). Para ello hay que utilizar el destornillador que se adjunta 0,4x2,0. El ajuste
tiene que poder accionarse sin ningun problema.

Ajuste del punto de impacto

Para ajustar el punto de impacto se ha incluido un cuadrante en el ambito de
suministro. Este debe desplazarse con la escala hacia el mango encima del
destornillador (también incluido).

El destornillador debe colocarse ahora sobre el ajuste vertical (1) u horizontal (2).
Segun el sentido de giro indicado en la carcasa y en la rueda de la escala, se
consigue ajustar el punto de impacto en horizontal o vertical.

Para leer la graduaciéon hay que utilizar las marcas (4) junto a los ajustes o un canto
marcado de la carcasa.

(reticula) en relacion al punto de impacto, esta divergencia debe corregirse segun se
indica a continuacion:

e Punto de impacto por debajo del punto objetivo (disparo del arma bajo):
Girar el tornillo de ajuste en direccion Up

e Punto de impacto por encima del punto objetivo (disparo del arma alto):
Girar el tornillo de ajuste en direccion Down

e Punto de impacto a la izquierda del punto objetivo (disparo del arma a la
izquierda):
Girar el tornillo de ajuste en direccion R / Right

e Punto de impacto a la derecha del punto objetivo (disparo del arma a la
derecha):
Girar el tornillo de ajuste en direccion L / Left

Una graduacion de la escala corresponde a un ajuste de 3 cm a 100 m o a 1 minuto
de grado. Si se trata de otras distancias de tiro, el valor de ajuste varia
proporcionalmente segun la distancia, por ejemplo:

1,5cmad0mo3mmai10m



Control de claridad de la reticula

Un sistema electronico de regulacion integrado tiene en consideracion las diferentes
condiciones de iluminacion en el uso practico. La intensidad del punto luminoso se
adapta automaticamente a la claridad del entorno en direccion al objetivo. La
medicion es analoga a la sensibilidad ocular. Si se cubre el sensor que se encuentra
en la parte delantera de la mira, la claridad del punto luminoso queda visiblemente
reducida. Por ello, el sensor no podra quedar cubierto por partes del arma.

Ademas de la regulacion automatica de la claridad del punto conforme a las
condiciones de luz existentes en direccion al objetivo, puede realizarse una
adaptacion individual seleccionando tres diferentes modos (curvas caracteristicas).
El modo actualmente seleccionado se visualiza con el LED de modo (5) situado en la
parte superior de la mira DOCTERsight inmediatamente tras retirar la tapa de
programacion. Para evitar que esta visualizacidon provoque efectos molestos, el LED
sblo puede verse si se baja la mirada casi en perpendicular a la mira DOCTERsight
[ll. También hay que tener en cuenta que esta visualizacién se adapta a la claridad
del entorno, para, por un lado, conseguir que se pueda ver bien durante el dia y, por
otro lado, para impedir un efecto deslumbrante durante la noche.

Asignacion de las curvas caracteristicas a sus usos preferentes:

Numero de |MODO | Caracteristicas Uso preferente
parpadeos
1 Minimal Curva caracteristica con el Uso duradero y otros
minimo consumo de energia usos especiales
.| Curva estandar con .
2 Dynamik Universal

caracteristicas equilibradas

Aumento de la claridad
basica y mayor claridad
maxima

Safari, en caso de baja
intensidad del color rojo,
IPSC

3 Power

Los modos pueden contemplarse asi de forma simplificada:

10

Claridad del punto luminoso

0,0001

0,1 1 10 100 1000 10000 1000

Claridad del entorno en lux



Las miras vienen configuradas de fabrica en el MODO 2 (Dynamik). La curva puede
cambiarse con la ayuda de la tapa cubierta en la que hay integrado un iman.

Cambio de modo
Para ello, hay que llevar rapidamente la tapa con el iman (6) en el lado izquierdo

hacia el simbolo del iman de herradura (7) en el lado derecho de la carcasa y
retirarlo nuevamente de forma rapida pasados tres segundos.
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Si se ha reconocido la senal, el nuevo estado se visualiza un_ momento después a
través del LED de modo (5). Esta forma de cambiar de modo ofrece una gran
proteccion frente a un cambio imprevisto por el efecto no controlado de un campo
magnético.

El cambio de modo es siempre de uno en uno y del modo 3 se vuelve al modo 1. El
modo configurado se almacena y esta a disposicion después de la conexion.



Advertencia del nivel de la pila

Con el LED de modo (5) se indica cuando es necesario realizar proximamente un
cambio de pila. La visualizacion parpadea a un ritmo de segundos.

Cuando se vuelve a encender la mira, el nivel de la pila se comprueba nuevamente.
Si se ha podido recuperar o si hay otras condiciones de luz, puede ser que, en un
principio, no aparezca una nueva advertencia. A pesar de la advertencia de nivel, la
mira puede seguir funcionando durante mucho tiempo (aprox. un 20% de reserva).
La claridad del punto de luz, sin embargo, va disminuyendo progresivamente y
puede ser necesario un ajuste a un modo superior al actual.

Mantenimiento y cuidado

Para limpiar el sistema o6ptico hay que utilizar pafios para la limpieza de gafas. Dado
el caso, las superficies Opticas deberan limpiarse con un pafio suave y blando o un
pincel de pelo, pero no podran utilizarse disolventes quimicos.

En caso de suciedad fuerte, habra que utilizar agua destilada, de otro modo podran
producirse depdsitos de cal en las superficies.

En caso de danos que menoscaben la funcion, el aparato debera enviarse a un taller
de reparacion autorizado.

Notas

Debido a su forma de construccion, las miras de reflexiéon de punto rojo DOCTER no
tienen una compensacion de dioptrias 0 componentes de funcion similares que
puedan compensar los defectos visuales de las personas.

Todos los defectos visuales individuales del tirador tendran, asi, un efecto inmediato
sobre el contorno del punto luminoso percibido.

La falta de redondez aparente, la distorsion falciforme, los grupos de estrellas o el
contorno “deshilachado“ del punto no indican defectos en el aparato, sino, antes
bien, y exclusivamente, un cambio fisiolégico en el ojo (astigmatismo).

En este caso, es recomendable utilizar una ayuda visual correctiva o solicitar al
oculista un examen de los 0jos.



Garantia
Nuestra garantia es de dos afos para el siguiente ambito:

1. En el periodo de garantia se subsanaran gratuitamente aquellas
reclamaciones basadas en defectos de material o de fabricacion. Nos
reservamos el derecho de subsanar dichos defectos mediante la puesta a punto,
el cambio de piezas defectuosas o el cambio por un producto equivalente,
en perfecto estado.

2. Al hacer uso de la garantia, el aparato Optico debera enviarse a gastos
pagados conjuntamente con el justificante de compra, provisto de direccion y firma,
asi como la fecha de venta de su vendedor y una descripcion de la reclamacion
por parte del distribuidor autorizado de DOCTER..

3. No habra derecho a garantia en caso de un manejo incorrecto, intervenciones
y reparaciones por parte de un servicio no autorizado por nuestra empresa.

4. Quedan excluidas de la garantia las sefiales de desgaste, las piezas de
desgaste y otros accesorios. Lo mismo sera de aplicacion para diversos danos
en la superficie del producto.

No nos responsabilizaremos de otros dafios directos o indirectos,
independientemente de su tipo o de su ambito. Es de aplicacién el Derecho de la
Republica Federal de Alemania. El Tribunal competente es el de la ciudad de
Frankfurt am Main.



Oo6Lwume cBegeHun

KonnumartopHble  npuuensl  nNpeactaBnsioT  cobon  OTNMYHbIE  ONTUYECKME
npuuesibHble YCTPOMCTBaA COBPEMEHHOW KOHCTPYKUMW. Bnarogapsi ceoemy marnomy
pasmepy M Macce, a TakkKe KOMMAKTHOM GecTpyOHOW KOHCTPYKUMW 3TU npuuensb
npegocTaBnaoT Goratble BO3MOXHOCTU MPUMEHEHUA Kak ANd OXOoTbl, Tak U Ans
criopTa.

HapexxHoe ncnonHeHne, BbicOKas onTuyeckasi MOLHOCTb, ﬂpMBﬂeKaTeﬂbeIVI ansanH

n 6e30TKa3HOCTb paboThbl Aaxke Mpu 3KCTpeMarbHbIX NOroAHbIX YCMOBUAX AenatoT
npuuen DOCTERsight Il HesaameHUMbIM.

KomnneKkT noctaBku

B koMnnekT noctaBkn BXOOAT:

e 2 BMHTa c noTanHon ronoskon M3x8 ¢ BHyTpeHHUM TORX gns kpenneHus Ha
MOHTaXXHOW NriacTuHe

e 2 camokrnesimecs YNNOTHUTESNIbHbIE JTIEHTDI

1 wTndToBOM raeyHbin knod T10 ¢ BHYTpeHHUM TORX Ansa 3aTsKKu
Kpene>XHbIX BUHTOB

1 otBepTka 0,4x2,0

1 MaxoBMYOK C UHAMBUAYANbHO NOAOGPaHHBIM NoA Npuuen NMMOoMm
1 3aWMTHBLIN KONNa4oK

1 MuHunaTopHas 6atapes 3 V, CR 2032

WHCTPYKLUMSA NO 3KCnyaTtaumm

TexHU4Yeckne xapakTepUCTUKU

KpaTHOCTb yBENMYeHus 1,07x
Pasmep nuH3bl 21 MM X 15 MM
[lvanasoH perynmpoBku no BblCOTE + 360 cm Ha 100 m
[nanasoH perynupoBku no LmnpuHe + 270 cm Ha 100 m
LleHa geneHuns wkanbl 3cmHa 100 m
BenvyunHa 30HbI, nepekpbiBaeMom
npuLeribHOM MapKon, aAns Mogenu: e 10cmHa 100 m

e 3,5MOA e 20cmHa 100 m

e 7,0 MOA
[Onctanuma HabnoaeHna 6es 40 m
napannakTM4eCcKnx NCKaXeHum
ornekTponuTaHme JIntnesasa muHuatiopHaa 6atapes 3 V,

CR 2032

Paswmepsbl, [1 x LI x B 46,0 MM x 25,4 mm X 24,3 Mmm
LiBeT npruenbHON TOYKK KpacHbin
[epMeTUYHOCTb BogoHenpoHuuaembin
Macca 6e3 MOHTa)KHOW NIIacTUHbI 25r




Mopyunte BbinonHeHue MoHTaxxa DOCTERsight Il v npuctpenky opyxwus
OpY)XeMHOMY MacTepy. YCTaHOBUTE KOJINAYOK TOSNbLKO NOCrie MOHTaxa.

BBop B akcnnyaTtauuio

[ns anekTponuTaHus O0SMKHA UCMONb30BaThCs TONbKO NuTMeBas batapea 3V CR
2032. 3anpeLwaeTca NPUMEHATb ApYrne yCTPOUCTBA ANIEKTPONUTaHUS.

BctaBbTe Oartapeto Ha HWXHEW CTOPOHE Koprnyca B siMenky gnsa 6artapen Takum
obpasomMm, 4TObGbLI 6OblNa BMOHA HaAANMCb C  MAapPKMPOBKOM aHoAa. cnyyae
HENpPaBUMbHOIO pa3MEeLLeHUs 3fleMeHTa MUTaHMs HEeT OMNaCHOCTU MNOBpEeXAeHUs
9NEeKTPOHMKK. [na nydwero kKoHTakta 6OaTtapesa nNpuUTArMBaeTCA MarHuTom K
NMO30fI0MEHHON NNacTUHE KOHTaKTa Ha nnate npoBoga. [MoBepxHOCTb KOHTakTa
cnefyet oepXaTtb B UMCTOTE (MpoYunLaTh CMPTOM).

3ameHa 6aTtapeu

[na 3ameHbl 6aTapen HyxHo otcoeanHnTe DOCTERSight OT MOHTa)XHOW MNacTUHbI.
Ayenka ana 6atapen HaXoaUTCHA Ha HUXXKHEN CTOPOHE yCcTponcTea. YTobbl BbITALLNTb
ncnomnb3oBaHHy GaTapeto, HagaBuTe WTUPTOBBLIM raedYHbIM  KMOYOM  (Mnn
OTBEPTKOM) Ha BbIEMKY CnpaBa Ha HWXHEW CTOpoHe. [locne 3ameHbl GaTapewu
crnegyeT CHOBa YCTaHOBWUTb MPULEN Ha MOHTaXHYK MMacTUHY W 3akpenuTb ABYMSA
BUHTaMM C NOTaMHOW ronioBKOW. MOCKONbKY WTUPTOBOE COeANHEHME BbIMOSIHEHO C
BbICOKOM TOYHOCTbIO, TO MOBTOPHAsA NpucTpenka He TpebyeTcs.

BkntovyeHune/BblknoYeHne

Mpuuen He ocHaLLEH MEXaHUYECKUM BblktovaTenem. [1ns oTKNioYeHNS 3NeKTPOHUKN
NPUMeHsIeTCA 3alUMTHBLIM KONnayok. Hacagka konnadka Bbl3blBaeT OTKKOYEHMEe
3NEKTPOHUKMN.

UTobbl CHATb 3aWMTHbLIM KOMNayokK, Monoxute OGomnbwon naney Ha pudneHyro
NOBEPXHOCTb KofMnayka u HagaBuTe BHU3. 3aTeM COABMHbLTE KOSnavok Bnepen, Ytobbl
OH NPUMNOAHANCS.




MoHTax

Mpuuen DOCTERSsight MoxHo 6e3 npobnem ycTaHOBUTbL Ha MOYTU BCE TUMbI OPYXUSA
6narogapsi 0OnbWOMY KONMMYECTBY pPasfnuyHbIX aganTtepHbiX nnactuH. Baw
OpY>XeNHbI MacTep BblibepeT TOT TUN MOHTaxa, KOTopbii ByaeT COOTBETCTBOBATb
Bawum TpebosaHunsim 1 TNy opyxus.

HeszaBMCMMO OT NPUMEHSEMOro TUMNa MOHTaXa Ha BepxHeW 4acTu aganTepHoun
NMacTUHbI pasmelleHbl 4 NPeuUmM3nOHHbIX WTUdTa. YNIOTHUTENBHYIO NEHTY, KoTopas
BXOOUT B KOMMSEKT MOCTaBKN, HYXXHO HaKNeuTb Ha aganTepHyo NnacTuHy. [ins atoro
CTAHUTE KNEeWKyro JNeHTYy W MNpuKnente yrnrioTHEHMe B  COOTBETCTBUU C
OTLWTaMNoOBaHHLIMN OTBEPCTUAMM Ha aganepHon nnactuHe. MNMpuuen DOCTERSsight
BOJOHENPOHMLIAEM TOMBbKO B COMETAHUU C YMIOTHUTESbHOM JIEHTOM U ajanTepHON
NnacTUHOWN.

Paamectute npuuen DOCTERSsight Ha MOHTaXXHOIM nnaTte B COOTBETCTBUN C pe3bbon
KPENneXHblX BUHTOB M OTBEPCTMAMM ANA LWTUGTOB M 3akpenute YCTPOWCTBO
NnocTaBfiiEMbIMX BUHTAMM C MOTANHOM FOSTOBKOMW.

Bnarogaps  KOMOMHMPOBAHHOMY  MPUMEHEHWUID  KPEMEXHbIX  BUMHTOB U
npenoxpaHuTenbHbIX  WTUTOB  NpPeAoTBpallaeTcs  CMELLEHUE  MONOXKEeHUs
npuuensHOM Mapku nNpu cTpensobe.

MpucTtpenka

Ontnyeckaa cuctema DOCTERSsight Il oTperynupoBaHa Ha 3aBofe Ha OUCTaHLUMIO
HabnogeHns 6e3 napannakTniecknx uckaxeHumn 40 M. HyxHo BbIOpaTbh Takyto
ANCTaHUMIO ONs NPUCTpernkK, KoTopas yaeT cooTBeTcTBOBaTL Bawmm TpeboBaHuam
k DOCTERSsight .

Mpunuen DOCTERSsight Il umeeT npucnocobnenuns ansa pasgenbHoOn perynmpoBKy No
BbicoTe (1) 1 wupuHe (2). MNMpucnocobneHnsa aAns perynmpoBky pasmeLleHbl CBEPXY U
cnpaBa Ha YCTPOMCTBE M OTMEYEeHbl CTpenkamu, ykasblBalolWWMW HanpasneHue
ABWKEHNS.

PerynupoBka BbINOMHAETCA 4Yepe3 BMHTbl CO LUMLEBOM TFOSIOBKON C MOMOLLbIO
NOCTaBIIEHHOIrO MaxoBu4Ka co Lkanon n oteepTtkm 0,4x2,0.

BHumaHue: MepeAa KaXxxaon perynmpoBKON HY)XXHO OTKPYTUTb CTONOPHbIE BUHTbI
(3).

PerynupoBKy no BbICOTE WU LUMPUHE MOXHO BbINOMHATL HE3aBUCUMO ApYr OT Apyra.
CywecTBylOlUMIA  OMana3oH  HACTPOMKM  MO3BONSIET  Kak  KOMMEHCUMPOBATb
MOrPELUHOCTM NPU  MOHTaxe, Tak W BbIMOMHUTL KOPPEKUMo GannmucTuyeckomn
xapaktepuctuki. [pucrnocobneHne AOns peryrvpoBKM MO  LUMPUHE OCHALLEHO
KOHLEBbIMM ynopaMu B 060Mx HanpaBreHusix.

Mpu perynupoBke MO BbICOTE CReAyeT Yy4yuTbiBaTb, YTOObl HWXHUW _ynop
yCTaHaBnMBarcs TONbKO TOrAa, koraa nNpuuen CMOHTUPOBaH.

Yytute, 4TO ECNKN Ha ynope OTMEYEHO HENPaBUIbLHOE HanpaBrieHne perynmpoBKku, To
3TO NpPMBEAET K 3aKMUHMBAHMIO NPUCTIOCOBNEHNIA AN perynMpoBKy.



PerynupoBka Mo BbICOTE U WMPUHE

UToObl n3bexaTb NOBPEXAEHUS PErynMPOBOYHOrO MexaHuama, ocrnabbte dukcaTop
(3) mMexaHuama nepen Kakgow HaCTPOMKOM MO BbICOTE WM WwmMpuHe. [Ona 3Toro
OTKPYTUTE [Ba 3aXMMHbIX BMHTA Ha 3agHen ctopoHe DOCTERsight Ha 4eTBepTb
obopoTta OT KOHUEBOro ynopa (MpoTMB 4acoBoW cTpesniku). Bocnonb3ynrtecb
oTBepTkoM M3 komnnekta noctaskn 0,4x2,0. lMpucnocobneHne ana perynvpoBKU
AOJTKHO (pyHKUMOHMpoBaTh 6e3 3aTpyaHEHUN.

PerynupoBka nosioxeHnsa npuuernsHOu Mapku
[1na HacTporkM MOSMOXEHUs NPULENBbHOM MapKM B KOMMNEKTEe MOCTaBKM UMEETCS
nnmb. CaBnHbTE NMMOG CO LLKANOW K PYKOSATKE Ha OTBEPTKE M3 KOMMSIEKTA NOCTaBKM.

YcTtaHoBuUTe Tenepb OTBEPTKY Ha npucnocodbneHune no BoicoTe (1) nnu wupuHe (2). B
COOTBETCTBUN C HanpaBfneHWEM BpalLEeHWs, YKa3aHHbIM Ha Koprnyce M MaxoBUYKe,
BbIMOJSIHUTE PEryriMpoBKYy PacnosyioXeHUs NpuuUenbHOM MapkM Mo  BbICOTE UMK
LUMPUHE.

[ns cuMTbiBaHMS rpagyvmpoBKN UCMONb3ynTe MeTKM (4) BO3ne npMcnocobneHnn mnm
3aMeTHbIN Kpan Kopnyca.

[Mocne nepBoro BbICTpena onpeaennte BENUYMHY OTKIMOHEHMS MeXOY TOYKOW Lenu
(Mywka) n npuuensHon mapkon. OTKNOHEHUE yCTpaHaeTcs creayowmm obpasom:

e [lpyuenbHas Mapka HUXe TOYKKU uenu (Nynu neTaT Huxe):
[MoBepHUTE perynMpoBOYHbIA BUHT B HanpasneHun Up (BBepx)

e [lpuuenbHas Mapka Bbile TOYKKU Lenu (Mynu neTaT Bbilwe)
[MoBepHUTE perynMpoBOYHbIM BUHT B HanpasneHun Down (BHU3)

e [lpuuenbHas Mapka cneBa OT TOYKM Lenu (Nynu NeTsT neeee):
[MoBepHUTE perynnpoBoYHbIA BUHT B HanpaeneHun R / Right (BnpaBo)

e [lpyuenbHas mapka cnpaBa OT TOYKM Lienu (nynu NeTaTt npasee):
[MoBepHUTE perynMpoBoOYHbI BUHT B HanpaeneHun L/ Left (BneBo)

LleHa peneHnus cootBeTcTBYET perynuposke B 3 cM Ha 100 m unun 1 yrnoBon MuHyTe.
Mpn  gpyrmMx  OUCTaHUMSX  NPUCTPENKU  3HAYEHWEe  peryrnmpoBKM  MEHSeTCs
NponopLUMOHaNbHO PacCTOSHUIO, Hanpumep:

1,5cmHa 50 M vnn 3 mm Ha 10 m



PerynupoBka ApKoCcTu cBe4YeHUs NpuLesibHOW MapKu

NHTerpnpoBaHHOe ynpaBnsioLiee 3MeKTPOHHOe YCTPOMCTBO YUYUTbIBAET pasfinyHble
YCIOBWUSi OCBELLEHHOCTU MpU MNPaKTUYECKOM MPUMEHEHUN. FPKOCTb CBEYeHUs
NPUUENbHOM  TOYKM  aBTOMATMYECKM  afjanTtMpyeTcs B COOTBETCTBMM  C
OCBELLEHHOCTbIO OKpyXalolleh cpedbl B HanpasneHun uenu. Mpu namepeHuu
npubop OpWEeHTMpYyeTCs Ha YyBCTBUTENbHOCTb rMna3. Ecnu pacnonoXxeHHblh Ha
nepedHen CTOpPOHe npuuena pAatyvMk OyaeT 3akpblT, TO SIPKOCTb CBEYEHUs
NPULUENBbHOM Mapku 3aMEeTHO YMeHbLMTCS. [103ToOMy OeTanu OpyXusi He OOSKHbI
3aKpbIiBaTb AaTUMK.

Hapsay ¢ aBToMatuyeckon perynmpoBKOM SIPKOCTU CBEYEHUS TOYKM B COOTBETCTBUM
C YCNOBUSIMM OCBELUEHHOCTU B HanpasfeHuMu Lenu CyLecTBYyeT BO3MOXHOCTb
nHOuBMOYyanbHON aganTtaumMm nytem Bblbopa u3 3 pasnUuHbIX PEXnMoB paboTbl
(xapakTepucTuk). Tekywmnin pexum paboTbl OTObpaXkaeTca yepe3 LOMONHUTENbHbIN
nHgmkatop MODE — LED (5) Ha BepxHen ctopoHe npuuena DOCTERsight cpasy
nocrie CHATUS 3aLlMTHOro Kornadka. Ytobbl 3TOT MHAMKATOP He co3aaBan Nnomex, OH
BUOEH TONbKO MNpu noyTn BepTukanbHoM B3rnsge Ha DOCTER sight Il YyTtute
TaKke, 4YTO HAPKOCTb 3TOr0 WHAMKATOpa Takke afanTupyeTcs K  YCroBUAM
OCBELLEHHOCTN, YTObbl, C OOHOW CTOPOHbLI, OH XOPOLUO pacno3HaBarncs OHEM, U, C
APYron CTOPOHBbI, HE CRenus rrnasa Ho4bio.

XapakTepucTukn pacnpeneneHbl B COOTBETCTBMM C NPeanoYnTaemMon Lenbio
NMPUMEHEHUS:

Yucno, MODE (pexwum) |lMNpuaHaku Mpeanovntaemoe
KoTopoe NPUMeEHeHNe
MuraeT Ha
nHankKaTope
Pexum ¢ cambim [MpymeHeHve B TeyeHue
_ HU3KUM NPOAOIKUTENBHOIO
Minimal
1 .. | noTpebneHnem BpEMEHU 1 npoyne
(MMHUMATbHBIN)
SHEeprum ocobble cnyyan
NPUMEHEHNS
: CtaHgoapTHbIV
Dynamik Aap -
2 -\ | cbanaHCcupoBaHHbIN [lnsa Bcex cnyyaes
(BAMHaMmun4eckmmn)
pexmm paboThbl
[MoBbiWEeHHas Cadhapu, npwu
ApKOCTb ooHa 1 ocnabneHun BocnpusaTUs
Power MaKcumarnbHas KpacHoro uBeTa, IPSC
3 APKOCTb (copeBHOBaHWS
(MOWHOCTD) y
MexgyHapoaHou
KOHbeaepaunm

npakTnyeckon cTpernbbbl)




[aHHble pexnmbl paboTbl MOXXHO OTOOpPa3nTb B crnerka ynpoLeHHon opme
crneayowmm obpasom:

npuuenbHOU MapKu

0,01

ApKocTb cBEYEHUS

oo e

0,0001

0,1 1 10 100 1000 10000 1000
OcBeLueHne okpyxatoLLeit

cpeapl B rtokcax
Ha 3aBoge npuuen ycraHaBnuBaeTcs Ha pexum MODE 2 (Dynamik
(BnHamunyeckui)). MNMepeknounTbea Ha APYron PEXMM MOXHO C MOMOLLbIO 3aLUUTHOrO
Komnrnayka, B KOTOPbIN MHTErPUPOBaH MarHuT.



N3meHeHune pexuma padotbl (MODE)

[nsa 3aToro HyxHo GbICTPO MOAHECTU KONNA4yoK C MarHUTHbIM AaT4MKoM (6) Ha neBow
CTOPOHE K 3HA4yKy MarHuTa B BMAE MNOAKOBLI (7) HA NpaBoOW CTOPOHE YCTPOWCTBA U
yepes 3 CeKyHAbl Tak e BbICTpo ybpaTb KONMMNa4okK.

Ecnu curHan 6bin pacnosHaH, 1o nHankatop Mode-LED (5) 4epes3 onpeneneHHbin
MOMEHT __BpPEMEHM OTOOPa3nUT HOBLIM pPEeXuM. Takon Tun NEepPeKrIYeHns
obecrneynBaeT BbICOKYH CTEMeHb 3almTbl OT HENPOU3BOSIbHOIO NEPEKITIYEeHNs N3-3a
HEKOHTPONMMPYEMOro BANSHUS MarHUTHOMO MONS.

lMepekntodeHne npomnsBoauTCca Bcerga Ha 6onee BbiCOKMn pexum. U3 pexuma 3
YCTPOMCTBO NMepexoauT B pexum 1. YCTaHOBMEHHAs XapaKTepucTmka CoOXpaHaeTcs n
aKTUBMPYETCA cpasy e Nocre BKITHYEHUS.



MpeagynpexaeHue o paspsaake 6atapeu

WMHankatop Mode — LED (5) gaet curHan, ecnu B CKOpPOM BpeMeHu TpebyeTcs
3ameHa 6atapeun. B aTom cnyvyae nHaMKaTop MuUraeT ¢ CEKYHOHbIM UHTEpPBaroMm.

MpyM NOBTOPHOM BKMKOYEHUUN HanpsbkeHue 6Gatapen nposepsieTca 3aHoBO. Ecnum
cocTosHue BaTtapeun ynyylunocb UM YCNOBWUSA OCBELLEHHOCTM CTanu ApYruMmu, To
MOXET CIy4nTbCH, YTO MHAMKATOP BHadane He OyaeT AaBaTb NpenynpexgaroLmx
curHanos. HeB3upas Ha npeaynpexgeHune o paspsagke 6atapen, npyuen ele MOXHO
aKkcnnyaTupoBaTb HekoTopoe BpeMsa (oK. 20 % pesepsa). Ho ApKkocTb cBeyeHus
NpuULUENbLHOM MapKM NOCTENEHHO YMEHbLUaeTCs, U MOXeT noTpeboBaTbCs yCTaHOBKa
6ornee BbICOKOro pexuma paboTbl.

TexobcnyxuBaHue n yxon

[ns nNpoYncTKM OMTUKM UCMONb3YWUTE YUCTALWME TPAnoYkM Ans  oykos. [lpwu
HeobXo4MMOCTU MOBEPXHOCTb OMTUKU credyeT 3apaHee OCTOPOXHO MPOYUCTUTH
MSITKOM YUCTOM TPAMKOW WU BOJSIOCAHOW KUCTOYKOW. [pn 3TOM He wucnonb3ymnte
XUMUYECKME pacTBOPUTENMN.

CunbHble 3arpsi3HEHUSI HY)XHO YyAanaTb TOSMbKO OUCTUIINMPOBAHHOW BOLOW, B
NPOTMBHOM CIlydae Ha NOBEPXHOCTU OMTUKN MOTYT BO3HUKHYTb OTSIOXKEHUS U3BECTH.

B cnyvyae HaHeceHusi noBpexAeHWW, Hapyllalwmnx (YyHKUMOHANbHOCTL Npuuena,
YCTPOWCTBO CreayeT HanpaBuTb B aBTOPU3OBAHHY CEPBUCHYHO MaCTEPCKYIO.

Yka3zaHusn

KonnumartopHble npuuensi DOCTER ¢ kpacHoW To4koW BBWUAOY CBOEW KOHCTPYKUUU
He obecne4yvBaloT KOMMEHcauMnM OUONTPUN U He codepXaT dfeMeHTOB, KOoTopble
YCTPaHSIOT npoyne npobnemsl Co 3peHnem.

Tem camblM Bce wHOMBMAOyanbHble NPO6GIEeMbl CO 3pEHUEM HernocpencTBEHHO
BMMSIOT HA KOHTYP BOCNPUHUMAEMOW CBETSILLIENCS TOYKMU.

KaxyLuasica oBanbHOCTb, ceprnoobpasHoe oToOpaxeHue, ,Kydka 3Be3goudek’ mnm
,00TPEenaHHbIN® KOHTYP TOYKU CBUOETENLCTBYHOT HE O HEMCNPABHOCTM YCTPONCTBA, a
0 PM3MONOrNYECKNX NBMEHEHMUSIX 3PEHUS (AaCTUrMaTU3M).

B aSTtOoM cnyyae pekomeHOyeTcAa HOCUTb O4YkM unmM  obpatuTbCs K  Bpady-
ogTanbmMorsory.



FapaHTus
Mbl obecneunBaem fBa roga rapaHTuu B criegyloliem obbeme:

1. Bo Bpemsa rapaHTuiHOro obcnyxmBaHus yuwepb Bo3amewaeTcsa no
peknamauuam, npegMeToM KOTOpbIX SABNATCA AedeKTbl mMaTtepuana unu
ncnonHeHus. Mol octaensem 3a cobon npaBo yooBNEeTBOPATbL TpeboBaHUA No
peknamauum nytemMm pemoHTa, 3aMeHbl AedeKkTHbIX AeTanen unu obmeHa Ha
Takoe xe, 6e3ynpeyHo yHKUMOHMPYLOLLEee n3aenve.

2. B cnyyae obpalleHnss No rapaHTUM ONTUYECKOe YCTPOWCTBO crieayet
OTNpaBuUTb 3a CBOW cyeT B KomneTeHTHoe npeactaButenscteo DOCTER. K
npubopy HYXXHO MPUNOXWUTb [OKYMEHT, YOOCTOBEPSAIOLWMA MOKYMNKY, C
agpecomMm, Bawen nognuceto n  pgatom npogaxu Bawero pagunepa u
pekramaumio.

3. [apaHTnsa npousBoguTens TepseT CBOK CUMy B Cllyyae HeHaanexaliero
obpalleHusa ¢ npubopoM, BMELLIATENbCTB U PEMOHTa, KOTOPbIA BbINONHEH HE
aBTOPN30BaHHOW HalLier KOMMNaHWen cepBUCHOWN Cry>XOoMN.

4. TapaHTUA He pacnpoCTpaHsAeTCA Ha NPOSIBNEHUS eCTEeCTBEHHOro W3HOCa,
pacxodHble AeTanu U npoyve MNpUHAONEXHOCTU. JTO OTHOCUTCH Takke K
pPa3nMyHbIM MOBPEXAEHUAM NOBEPXHOCTU U3aenus.

3a MHOM NPAMOK UIM KOCBEHHbIN yuepb noboro Buga n obbema NpomsBoanTesNb He
HeceT OTBETCTBEHHOCTU. [lpumeHseTca npaBo ®PepepatmBHon Pecnybnuku

"epmaHus. Mectom topucamnkumnmn asnsetca dpaHkdypT-Ha-MaiHe.






Durch standige Weiterentwicklung unserer Erzeugnisse konnen Abweichungen von
Bild und Text dieser Bedienungsanleitung auftreten.

Die Wiedergabe — auch auszugsweise — ist nur mit unserer Genehmigung gestattet.
Das Recht der Ubersetzung behalten wir uns vor.

Fur Veroffentlichungen stellen wir Reproduktionen der Bilder, soweit vorhanden, gern
zur Verfugung.

Because of the continuous, further development of our products, deviations from the
illustrations and the text of this prospect are possible. Its copy -even in extracts -is
oniy permitted with our authorization. We reserve the right of translation. For
publications we gladlly provide available reproductions of illustrations.

Par le perfectionnement continu de nos produits, des différences de dessin et de
texte concernant ce mode d‘emploi peuvent se présenter.

La reproduction de ces instructions d‘utilisation - méme par extraits - n’est autorisée
que par notre permission.

Nous nous réservons le droit de traduction. Pour es publications, nous offrons
volontiers des reproductions des dessins, si disponibies.

Debido al constante perfeccionamiento de nuestros productos, puede haber
divergencias entre las representaciones y el texto de las presentes instrucciones.

La reproduccién, aunque solo sea parcial, solo podra realizarse con nuestra
aprobacion.

Nos reservamos el derecho de traduccion.

Estamos a su disposicion para hacer reproducciones de las ilustraciones, si las
hubiera, para su publicacién.

Tak kak HalwuM NPoaYyKTbl TEPNAT MNOCTOAHHOE pPa3BMTME, BO3MOXHbI, B 9TOM MNfiaHe,
HECOOTBETCTBUSA B unnocTpaumax u tekcrte. KonmpoBaHne — gaxe 4actu TekcTa —
paspeluaeTcs TONbKO Nocne Hawen astopm3aunn. Mbl coxpaHsiem npaBo nepesoaa.
Ona nybnukaumn ©ygem  pagbl  nNpedocTaBUTb  LOCTYMHbIE  PenpoayKumu
UNNICTPaunn.
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